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1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці технічні умови поширюються на вапняк технологічний, який виробляється 
з осадової гірської породи і подрібнюється на камінь, щебінь, карбонатну піщано- 
щебеневу суміш, матеріалів з відсівів подрібнення, і названий далі за текстом 
вапняк.

Вапняк призначений для:

- використання у процесі виробництва будівельного та технологічного вапна, 
бетонів, цементу;

- застосування в якості крупного заповнювача для дорожніх, будівельних та 
інших робіт, у скляній, цукровій, металургійній промисловості та для інших 
потреб.

Обов’язкові вимоги, які спрямовані на безпеку життя і майна громадян, 
охорону довкілля у процесі виробництва та застосування вапняку викладено у 
розділах 3, 4, 5.

Ці технічні умови придатні для цілей добровільної сертифікації.

Умовне позначення вапняку складається із повної назви продукції, класу 
крупності (мм), позначення цих технічних умов.

Приклад умовного позначення вапняку технологічного класу крупності (20- 
50) мм:

“Вапняк технологічний 20-50 ТУ У 08.1-00292623-001:2015.”.

Право власності на ці технічні умови належить публічному акціонерному 
товариству «Тернопільський кар’єр». Відтворювати, тиражувати та 
розповсюджувати ці технічні умови повністю чи частково на будь-яких носіях 
інформації без офіційного дозволу публічного акціонерного товариства 
«Тернопільський кар’єр» заборонено.

Застосування цих технічних умов іншими суб’єктами господарювання з 
метою виробництва та реалізації вищезгаданого вапняку без письмової згоди 
публічного акціонерного товариства «Тернопільський кар’єр» заборонено.
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Ці технічні умови треба перевіряти регулярно (періодично), але не рідше 
одного разу на п’ять років, після надання їм чинності чи/або останнього 
перевіряння, якщо не виникає потреби перевірити їх раніше у разі прийняття 
нормативно-правових актів, відповідних національних (міждержавних) стандартів 
та інших нормативних документів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що 
встановленні у цих технічних умовах.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

2Л У цих технічних умовах є посилання на такі нормативно-правові акти та 
нормативні документи:

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и 
гигиенические требования к производственному оборудованию, утверждённые 
Заместителем Министра здравоохранения СССР 4 апреля 1973 года (Санітарні 
правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого 
обладнання, затверджені Заступником Міністра охорони здоров’я СРСР 4 квітня 
1973 року)

СН 1757-77 Санитарно-гигиенические нормы допустимой напряженности 
электростатического поля, утверждённые Заместителем главного 
государственного санитарного врача СССР 10 октября 1977 года (Санітарно- 
гігієнічні норми допустимої напруженості електростатичного поля, затверджені 
Заступником головного державного санітарного лікаря СРСР 10 жовтня 1977 
року)

СП 3905-85 Санитарные правила для предприятий по добыче и обогащению 
рудных, нерудных и россыпных полезных ископаемых, утверждённые Главным 
государственным санитарным врачём СССР 28 июня 1985 года (Санітарні 
правила для підприємств з видобування та збагачення рудних, нерудних і 
розсипних корисних копалин, затверджені Головним державним санітарним 
лікарем СРСР 28 червня 1985 року)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод 
от загрязнения, утверждённые Заместителем Министра здравоохранения СССР 4 
июля 1988 года (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від 
забрудння, затверджені Заступником Міністра охорони здоров’я СРСР 4 липня 
1988 року)

ДСанПіН 2.2.4-171-2010 Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 12 травня 2010 року N 400, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 1 липня 2010 року заІМ 452/17747

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими 
відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення, затверджені 
Постановою Головного державного санітарного лікаря України 01 липня 1999 
року N 29

П Е Р Е В ІР Е Н О
Д П  ‘Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К И Й  

К А У К О В О - В И Р О Б Н И Ч И Й  «сУІЙІ£.5?анДАРТИЗАЦН, 
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ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та 
інфразвуку, затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря 
України 01 грудня 1999 року N 37

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та 
локальної вібрації, затверджені Постановою Головного державного санітарного 
лікаря України 01 грудня 1999 року N 39

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, 
затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря України 01 
грудня 1999 року N 42

ДСН 145-2011 Державні санітарні норми та правила утримання територій 
населених місць, затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від
17 березня 2011 року № 145, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 
квітня 2011 року за N 457/19195

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря 
населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами), 
затверджені наказом Міністерства охорони здоровя України від 9 липня 1997 року 
№201

НРБУ-97 (ДГН 6.6.1-6.5.061-98) Норми радіаційної безпеки України, 
затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 липня 1997 
року № 208 і введені в дію з 01 січня 1998 року Постановою Головного 
державною санітарного лікаря України - Першого заступника міністра охорони 
здоров'я України від 01 грудня 1997 року № 62

Наказ МОЗ України від 21.05.2007 № 246 «Порядок проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 23 липня 2007 року за № 846/14113

НПАОП 0.00-1.04-2007 Правила вибору та застосування засобів 
індивідуального захисту органів дихання, затверджені наказом Державного 
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 
28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 
квітня 2008 року за № 285/14976

НПАОП 0.00-1.24-2010 Правила охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом, затверджені наказом Державного 
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
18 березня 2010 року № 61, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03 
червня 2010 року за N 356/17651

НПАОП 0.00-1.61-2012 Правил охорони праці під час дроблення і 
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, 
затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 27 червня 
2012 року № 933, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 липня 2012 
року за N 1227/21539

П Е Р Е В ІР Е Н О
д п  т е р н о п іл ь с ь к и й  

Н А У К О В О - В И Р О В Н И Ч И Й  
ц е н т р  СТАНДАРТИЗАЦІЇ. 
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НПАОП 0.00-3.07-2009 Норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
загальних професій різних галузей промисловості, затверджені наказом 
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду від 16 квітня 2009 року № 62, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 12 травня 2009 року за № 424/16440

НПАОП 0.00-3.17-2012 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
окремих: виробництв, затверджені Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій 
України від 06 листопада 2012 року № 1308, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 23 листопада 2012 року за № 1968/22280

НПАОП 0.00-4.01-2008 Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту, затверджене наказом Державного комітету України з промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 
446/15137

НПАОП 0.00-4.12-2005 Типове положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом 
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року 
№15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 
231/10511

НПАОП 0.00-7.11-2012 Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників, затверджені наказом Міністерства 
надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року'за № 226/20539

НПАОП 0.00-8.11-2012 Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників 
від шкідливого впливу хімічних речовин, затверджені наказом Міністерства 
надзвичайних ситуацій України від 22 березня 2012 року № 627, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 10 квітня 2012 року за № 521/20834

НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок, 
затверджені наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 
від 06 жовтня 1997 року № 257, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 
січня 1998 року за № 11/2451

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, затверджені наказом Державного комітету України з нагляду за 
охороною праці від 09 січня 1998' року № 4, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533

НПАОП 40.1-1.32-2001 Правила будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок, затверджені наказом Міністерства 
праці України від 21 червня 2001 року № 272

П Е Р Е В ІР Е Н О
Д П  ‘Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К И Й  

Н А У К О В О - В И Р О Б Н И Ч И Й  
Ц Е Н Т Р  С Т А Н Д А Р Т И З А Ц ІЇ .

* М Е Т Р О Л О Г І Ї  ТА С Е Р Т И Ф І К А Ц І Ї ”
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НПАОП 63.21-1.09-2008 Правила охорони праці для працівників 
кар’єроу правлінь, затверджені наказом Державного комітету України з 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 20 червня 2008 року 
№ 148, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 липня 2008 року за № 
599/15290

НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені 
наказом Міністерства внутрішніх справ України від ЗО грудня 2014 року № 1417, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 
252/26697

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників, затверджені 
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 02 квітня 2004 
року № 152, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року 
за № 555/9154

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників, затверджені 
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 02 квітня 2004 
року № 151, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року 
за № 554/9153

НАПБ Б.03.002:2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та 
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, затверджені 
наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 03 грудня 2007 
року № 833

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование, 
утверждённые Постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 года 
(Опалення, вентиляція та кондиціонування, затверджені Постановою Держбуду 
СРСР від 28 листопада 1991 року)

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві. Основні положення, затверджені наказом Мінрегіонбуду України від 
27 січня 2009 року № 45

ДБН В. 1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів 
будівництва, затверджені наказом Держбуду України від 03 грудня 2008 року № 
88

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і 
штучне освітлення, затверджені наказом Міністерства будівництва, архітектури та 
житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 року № 168

ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи 
протипожежного захисту, затверджені наказами Мінрегіонбуду України від 22 
грудня 2010 року № 537, від ЗО грудня 2010 року № 571

ДБН В.2.5-64:2012 Інженерне обладнання будинків і споруд. Внутрішній 
водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво, 
затверджені наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України від 31 жовтня 2012 року № 553
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ДБН В.2.5-67:2013 Інженерне обладнання будинків і споруд. Опалення, 
вентиляція та кондиціонування, затверджені наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 
січня 2013 року № 24

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування, затверджені наказом Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08 
квітня 2013 року № 133

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні 
положення проектування, затверджені наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08 
квітня 2013 року № 134

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 «Про порядок 
проведення атестації робочих місць за умовами праці»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465 "Про
затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними 
водами"

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 № 50 "Про
затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або 
подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції" 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 «Про
затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 
ситуаціях»

Закон України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення 
або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

СОУ Мі 11 і 73.080-028:2004 Вапняки флюсові для доменного виробництва. 
Технічні умови

СОУ МІ 111 73.080-177:2007 Вапняки флюсові для сталеплавильного і 
феросплавного виробництва. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги 
ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ 

та покриттів автомобільних доріг. Загальні технічні умови
ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ТОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій 

із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних 
робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ТОСТ 8269.1-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій 
із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних 
робіт. Методи хімічного аналізу

ДСТУ Б В.2.7-100-2000 Добавки активні мінеральні для цементів. Методи 
випробувань

ДСТУ Б В.2.7-109-2001 Будівельні матеріали. Породи карбонатні для 
виробництва вапна. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-125:2006 Будівельні матеріали. Матеріали з маломіцних 
вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови
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ДСТУ Б В.2.7-128:2006 Будівельні матеріали. Добавки активні мінеральні та 
добавки-наповнювачі до цементу. Технічні умови

ДСТУ ТОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие 
требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.2.061:2009 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности к рабочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. 
Загальні вимоги безпеки до робочих місць)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 ССБП. Засоби індивідуального захисту органів 
дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ДСТУ EN 54-1:2003 Системи пожежної сигналізації. Частина 1. Вступ (EN 
54-1:1996, IDT)

ДСТУ EN 133:2005 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 
Класифікація (EN 133:2001, IDT)

ДСТУ EN 136:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 
Маски. Вимоги, випробовування, марковання (EN 136:1998, IDT)

ДСТУ EN 140:2004 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 
Півмаски і чвертьмаски. Вимоги, випробовування, маркування (EN 140:1998, IDT) 

ДСТУ EN 149:2003 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 
Півмаски фільтрувальні для захисту від аерозолів. Вимоги, випробовування, 
маркування (EN 149:2001, IDT)

ДСТУ EN 166-2001 Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови 
(EN 166:1996, IDT)

ДСТУ EN 292-2-2001 Безпечність машин. Основні поняття, загальні 
принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови (EN 
292-2:1991, ГОТ)

ДСТУ EN 294-2001 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання 
можливості досягання небезпечних зон руками (EN 294:1992, IDT)

ДСТУ EN 340:2013 Одяг захисний. Загальні вимоги (EN 340:2003, IDT) 
ДСТУ EN 349-2002 Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб 

уникнути здавлювання частин людського тіла (EN 349:1993, IDT)
ДСТУ EN 352-1 - ДСТУ EN 352-7 Засоби індивідуального захисту органів 

слуху. Вимоги безпеки і випробування
ДСТУ EN 388:2005 Рукавички для захисту від механічних ушкоджень. 

Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 388:2003, IDT)
ДСТУ EN 397-2001 Каски захисні промислові (EN 397:1995, IDT)
ДСТУ EN 418:2003 Безпечність машин. Пристрої аварійної зупинки. 

Функціювання і принципи проектування (EN 418:1992, IDT)
ДСТУ EN 420-2001 Загальні вимоги до рукавиць (EN 420:1994, IDT)
ДСТУ EN 457-2001 Безпечність машин. Звукові сигнали небезпеки. Загальні 

вимоги, проектування та випробування (EN 457:1992, IDT)
ДСТУ EN 458:2005 Засоби індивідуального захисту органів слуху. 

Рекомендації щодо вибору, використання, догляду та обслуговування (EN 
458:2004, IDT)
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ДСТУ EN 529:2006 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 
Рекомендації щодо вибору, використання, догляду і обслуговування. Настанова 
(EN 529:2005, IDT)

ДСТУ EN 563-2001 Безпечність машин. Температури поверхонь, доступних 
для дотику. Ергономічні дані для встановлення граничних значень температури 
гарячих поверхонь (EN 563:1994, IDT)

ДСТУ EN 614-1-2001 Безпечність машин. Ергономічні принципи 
проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи (EN 614-1:1995, IDT) 

ДСТУ EN 775:2005 Роботи промислові. Безпека (EN 775:1992, IDT)
ДСТУ EN 842-2001 Безпечність машин. Візуальні сигнали небезпеки. 

Загальні вимоги, проектування та випробування (EN 842:1996, IDT)
ДСТУ EN 894-1-2001 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до

проектування індикаторів та органів керування. Частина 1. Загальні принципи 
взаємодії людини з індикаторами та органами керування (EN 894-1:1997, IDT)

ДСТУ EN 894-2-2001 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до
проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори (EN 894- 
2:1997, IDT)

ДСТУ EN 894-3:2003 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до
проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування (EN 
894-3:2000, IDT)

ДСТУ EN 1037:2003 Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску 
(EN 1037:1995, ЮТ)

ДСТУ EN 1082-2:2005 Засоби індивідуального захисту рук. Рукавички 
спеціальні та пристосування для захисту від порізів і проколів ручними ножами. 
Частина 2. Захисні рукавички та пристосування, виготовлені з матеріалів, 
відмінних від кольчужних (EN 1082-2:2000, ЮТ)

ДСТУ 1451-96 Камінь вапняковий для цукрової промисловості. Технічні 
умови

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. 
Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3242-95 Взуття спеціальне. Номенклатура показників якості 
ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення 

та вимоги
ДСТУ 3835-98 (ТОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для 

захисту від механічного діяння. Технічні умови
ДСТУ 4062-2001/ТОСТ 12.4.222-2002 Взуття спеціальне з верхом із шкіри 

для захисту від вібрації. Технічні умови (ТОСТ 12.4.222-2002, ЮТ)
ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок 

здійснення операцій
ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. 

Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. 
Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та 
колір (ISO 6309:1987, ЮТ)
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ДСТУ ISO 7000:2004 Графічні символи, що їх використовують на 
устаткованні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT)

ДСТУ 7234:2011 Дизайн і ергономіка. Обладнання виробниче. Загальні 
вимоги дизайну та ергономіки

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. 
Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7238:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного 
захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального 
захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ ГОСТ ИСО 8995:2003 Принципи зорової ергономіки. Освітлення 
робочих систем усередині приміщень (ГОСТ ИСО 8995-2002, IDT)

ДСТУ ISO 9996:2005 Вібрація та удар механічні. Порушення діяльності та 
працездатності людини. Класифікація (ISO 9996:1996, IDT)

ДСТУ ISO 11228-1:2009 Ергономіка. Ручне переміщення. Частина 1. 
Підіймання та переношування (ISO 11228-1:2003. IDT)

ДСТУ prEN 12937-2002 Безпечність машин. Технічні правила та вимоги до 
підіймально-транспортних засобів (prEN 12937:1997, IDT)

ДСТУ ISO 13688-2001 Одяг захисний. Загальні вимоги (ISO 13688:1998,
IDT)

ДСТУ ISO 14159:2005 Безпечність машин. Вимоги гігієни до конструкції 
машин (ISO 14159:2002, IDT)

ДСТУ EN 14387:2006 Засоби індивідуального захисту органів дихання. 
Фільтри протигазові та фільтри скомбіновані. Вимоги, випробування, маркування 
(EN 14387:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 20345:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття 
професійної призначеності. Технічні умови (EN ISO 20345:2004/АС:2005/А1:2007, 
IDT)

ДСТУ EN ISO 20346:2010 Засоби індивідуального захисту. Захисне взуття 
(EN ISO 20346:2004, IDT + EN ISO 20346:2004/Al :2007, IDT)

ДСТУ EN ISO 20347:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче 
професійної призначеності. Технічні умови (EN ISO 20347:2004/АС:2005/А1:2007, 
IDT)

ДСТУ ГОСТ 25980:2009 Вибрация. Средства защиты. Номенклатура 
параметров (Вібрація. Засоби захисту. Номенклатура параметрів)

ДСТУ ГОСТ 26568:2009' Вибрация. Методы и средства защиты. 
Классификация (Вібрація. Методи та засоби захисту. Класифікація)

ДСТУ EN 60204-1:2004 Безпечність машин. Електрообладнання машин. 
Частина 1. Загальні вимоги (EN 60204-1:1997, IDT)

ДСТУ ІЕС 61310-1-2001 Безпечність машин. Позначення, маркування та 
приведення в дію. Частина 1. Вимоги до візуальних, звукових і тактильних 
сигналів (ІЕС 61310-1:1995, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. 
Шум. Загальні вимоги безпеки)

П Е Р Е В ІР Е Н О
ЯГ! " Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К И Й  

Н А У К О В О - В И Р О В М И Ч И Й  
Ц Е Н Т Р  С Т А Н Д А Р Т И З А Ц ІЇ ,  

М в Т Р О Л О П Ї  ТА С Е Р Т И Ф ІК А Ц ІЇ"

11



ТУ У 08.1-00292623-001:2015

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 
(ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря 
робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні 
вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического 
электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної 
електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.029-80 ССБТ. Средства и методы защиты от шума. 
Классификация (ССБП. Засоби та методи захисту від шуму. Класифікація)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, 
зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, зануления)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и 
материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. 
Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи 
їх визначання)

ГОСТ 12.1.045-84 ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на 
рабочих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електростатичні 
поля. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги 
безпеки)

ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 
эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. 
Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.033-78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие 
эргономические требования (ССБП. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. 
Загальні ергономічні вимоги)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения 
защитные (ССБП. Устатковання виробниче. Огородження захисні)

ГОСТ 12.2.064-81 ССБТ. Органы управления производственным 
оборудованием. Общие требования безопасности (ССБП. Органи керування 
виробничим устаткованням)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 
безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 
требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. 
Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасности 
при эксплуатации (ССБП. Тара виробнича. Вимоги безпеки при експлуатації)

П Е Р Е В ІР Е Н О
Д П  ‘Т Е Р Н О П І Л Ь С Ь К И Й  

Н А У К О В О - В И Р О Б Н И Ч И Й
Ц Е Н Т Р  С Т А Н Д А Р Т И З А Ц ІЇ .  

М Е Т Р О Л О Г І Ї  ТА С Е Р Т И Ф І К А Ц І Ї"

12



ТУ У 08.1-00292623-001:2015

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. 
Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на 
підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.046-91 ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. 
Общие технические требования (ССБП. Установки пожежогасіння автоматичні. 
Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.002-97 ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Технические 
требования и методы испытаний (ССБП. Засоби захисту рук від вібрації. Технічні 
вимоги та методи випробувань)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 
специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. 
Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия 
(ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.016-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура 
показателей качества (ССБП. Одяг спеціальний захисний. Номенклатура 
показників якості)

ГОСТ 12.4.020-82 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. 
Номенклатура показателей качества (ССБП. Засоби індивідуального захисту рук. 
Номенклатура показників якості)

ГОСТ 12.4.024-76 ССБТ. Обувь специальная виброзащитная. Общие 
технические требования (ССБП. Взуття спеціальне віброзахисне. Загальні 
технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. 
Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.040-78 ССБТ. Органы управления производственным 
оборудованием. Обозначения (ССБП. Органи керування виробничим 
устаткуванням. Позначення)

ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слуха. 
Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Засоби 
індивідуального захисту органів слуху. Загальні технічні вимоги та методи 
випробувань)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты 
дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби 
індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические 
условия (ССБП. Будівництво. Каски будівельні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.099-80 Комбинезоны женские для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические 
условия (Комбінезони жіночі для захисту від нетоксичного пилу, механічного 
впливу та загальних виробничих забруднень. Технічні умови)
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ГОСТ 12.4.100-80 Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, 
механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические 
условия (Комбінезони чоловічі для захисту від нетоксичного пилу, механічного 
впливу та загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ТОСТ 12.4.101-93 ССБТ. Одежда специальная для ограниченной защиты от 
токсических веществ. Общие технические требования и методы испытаний 
(ССБП. Одяг спеціальний для обмеженого захисту від токсичних речовин. 
Загальні технічні вимоги та методи випробовувань)

ҐОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства 
индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний 
захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ТОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. 
Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. 
Загальні технічні вимоги)

ТОСТ 12.4.131-83 Халаты женские. Технические условия (Халати жіночі. 
Технічні умови)

ГОСТ 12.4.132-83 Халатьі мужские. Технические условия (Халати чоловічі. 
Технічні умови)

ГОСТ 12.4.153-85 ССБТ. Очки защитные. Номенклатура показателей 
качества (ССБП. Окуляри захисні. Номенклатура показників якості)

ГОСТ 12.4.155-85 ССБТ. Устройства защитного отключения. 
Классификация. Общие технические требования (ССБТ. Пристрої захисного 
відключення. Класифікація. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.1.3.06-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 
охране подземных вод (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до 
охорони підземних вод)

ГОСТ 17.1.3.13-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к 
охране поверхностных вод от загрязнения (Охорона природи. Гідросфера. 
Загальні вимоги до охорони поверхневих вод від забруднення)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями 
(Охорона природи. Атмосфера. Правила установлення допустимих викидів 
шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия 
(Рукавички гумові технічні. Технічні умови)

ГОСТ 20519-75 Система стандартизации экспортной продукции. Экспонаты 
для ярмарок и выставок. Основные требования (Система стандартизації 
експортної продукції. Експонати для ярмарків і виставок. Основні вимоги)

ГОСТ 23671-79 Известняк кусковой для стекольной промышленности. 
Технические условия (Вапняк кусковий для скляної промисловості. Технічні 
умови)

ГОСТ 23672-79 Доломит для стекольной промышленности. Технические 
условия (Доломіт для скляної промисловості. Технічні умови)
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ГОСТ 23673.0-79 Доломит дня стекольной промышленности. Общие 
требования к методам анализа (Доломіт для скляної промисловості. Загальні 
вимоги до методів аналізування)

ГОСТ 23673.1-79 Доломит дня стекольной промышленности. Методы 
определения окисей кальция и магния (Доломіт для скляної промисловості. 
Методи визначення оксидів кальцію та магнію)

ГОСТ 23673.2-79 Доломит дня стекольной промышленности. Метод
определения окиси железа (Доломіт для скляної промисловості. Метод 
визначення оксиду заліза)

ГОСТ 23673.3-79 Доломит для стекольной промышленности. Метод
определения окиси алюминия (Доломіт для скляної промисловості. Метод 
визначення оксиду алюмінію)

ГОСТ 23673.4-79 Доломит для стекольной промышленности. Методы 
определения двуокиси кремния (Доломіт для скляної промисловості. Методи 
визначення оксиду кремнію (IV))

ГОСТ 23673.5-79 Доломит для стекольной промышленности. Метод
определения влаги (Доломіт для скляної промисловості. Метод визначення 
вологості)

ГОСТ 23673.6-79 Доломит для стекольной промышленности. Метод
определения потери массы при прокаливании (Доломіт для скляної 
промисловості. Метод визначення втрати маси про прожарюванні)

ГОСТ 23673.7-79 Доломит для стекольной промышленности. Метод анализа 
кислотонерастворимого остатка (Доломіт для скляної промисловості. Метод 
аналізування залишку, нерозчинного у кислоті)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения 
(Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми жіночі 
для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних дій. Технічні 
умови)

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производственных 
загрязнений и механических воздействий. Технические условия (Костюми 
чоловічі для захисту від загальних виробничих забруднень і механічних дій. 
Технічні умови)

ГОСТ 27643-88 Костюмы мужские для защиты от воды. Технические 
условия (Костюми чоловічі для захисту від води. Технічні умови)

ГОСТ 27651-88 Костюмы женские для защиты от механических
воздействий, воды и щелочей. Технические условия (Костюми жіночі для захисту 
від механічних дій, води та лугів. Технічні умови)

ГОСТ 27653-88 Костюмы мужские для защиты от механических
воздействий, воды и щелочей. Технические условия (Костюми чоловічі для 
захисту від механічних дій, води та лугів. Технічні умови)
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ГОСТ 29057-91 Костюмы мужские для защиты от нетоксичной пыли. 
Технические условия (Костюми чоловічі для захисту від нетоксичного пилу. 
Технічні умови)

ГОСТ 29058-91 Костюмы женские для защиты от нетоксичной пыли. 
Технические условия (Костюми жіночі для захисту від нетоксичного пилу. 
Технічні умови)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические 
требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги)

. С

Примітка. При користуванні цими технічними умовами доцільно перевіряти чинність 
нормативно-правових актів і/або нормативних документів, на які є посилання. Якщо 
нормативно-правовий акт і/або' нормативний документ, на який є посилання, замінений 
(змінений), то при користуванні цими технічними умовами необхідно керуватись заміненим 
(зміненим) нормативно-правовим актом і/або нормативним документом. Якщо нормативно- 
правовий акт і/або нормативний документ, на який є посилання, відмінений без заміни, то 
положення, в якому дано посилання на нього застосовується в частині, яка не зачіпає це 
посилання.

З ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

3.1 Вапняк повинен відповідати вимогам цих технічних умов, зразкам- 
еталонам, технічним описам, замовленням на постачання (договорам, контрактам, 
тощо) і вироблятися згідно з технологічним регламентом виробника (цеху 
підприємства (кар’єру)), затвердженим у встановленому порядку, з додержанням 
СП 3905, НПАОП 0.00-1.24, НПАОП 0.00-1.16, НПАОП 63.21-1.09, НАПБ 
А.01.001.

Крім того, вапняк, який призначений для виставок і ярмарків в якості 
експонату, повинен відповідати вимогам ГОСТ 20519.

3.2 Основні показники та характеристики

3.2.1 Вапняк, після прожарювання, за хімічним складом повинен відповідати 
вимогам, наведеним в таблиці 1.

3.2.2 Вологість вапняку встановлюється за погодженням між виробником і 
замовником (споживачем) у залежності від його природної вологості у літній та 
зимовий періоди, з урахуванням умов видобування або виробництва сировини, 
даних геологічної розвідки, умов транспортування, зберігання тощо.

• • • 'З3.2.3 Міцність на стиск вихідної сировини -  (40-60) МПа ((400-600) кг/см ).

3.2.4 Вапняк за зерновим (гранулометричним) складом повинен відповідати 
вимогам наведеним в таблиці 2.
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Таблиця 1

Ч. ч. Назва показника Норма
1 Сумарний вміст оксидів кальцію і магнію 

(CaO+MgO) %, не менше
54,5

2 Вміст оксиду кальцію (СаО), %, не менше 53,5
3 Вміст оксиду магнію (MgO), %, не більше 1,5
4 Вміст оксиду кремнію (Si02), %, не більше 1,0
5 Вміст оксиду алюмінію (А120з), %, не більше 0,4
6 ■ Вміст оксидів заліза (Ре20з), %, не більше 0,3
7 Вміст сірки (S), %, не більше 0,08
8 Вміст фосфору (Р), %, не більше 0,06
9 Вміст хлору (СІ), %, не більше 0,05
10 Вміст кислотонерозчинного залишку, %, не більше 2,0
11 Втрати маси при прожарюванні (ВМПП), % 43,5-43,8

Примітка. Верхня межа за масовою часткою оксиду кальцію СаО не обмежується.

Таблиця 2

Клас крупності вапняку, 
мм

Допустимий вміст кусків крупністю, % за масою, не більше
Нижче нижньої межі Вище верхньої межі

0-3, 0-5, 0-10 - 10
0-20 - 10

3-20, 5-20, 10-20 10 10
5-50 10 10

20-80 10 10
20-50 10 10
50-80 7 10
80-120 7 10

Примітка. Допускається, за погодженням з замовником (споживачем), відхилення в зерновому складі за 
верхньою та нижньою межами, а також виготовлення вапняку крупності, не вказаному в цій таблиці._______

3.2.5 Уміст пилуватих, мулистих і глинистих часток, у тому числі глини в 
грудках, н§ повинен перевищувати норм, встановлених чинними нормативним 
документом для конкретного виду сировини.

3.2.6 Уміст зерен пластинчастої (легцадної) чи/та голчастої форми у щебні не 
повинен перевищувати 25 % за масою.

3.2.7 Уміст сторонніх домішок та магнітних включень, видимих неозброєним 
оком, не допускається.

3.2.8 Коефіцієнт розм’якшення не повинен перевищувати норм, 
встановлених чинними нормативним документом для конкретного виду 
сировини.

3.2.9 Морозостійкість -  згідно з 4.12 ДСТУ Б В.2.7-71, 5.3.2.5 ДСТУ Б В.2.7- 
30.
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3.2.10 Уміст зерен чужорідних гірських порід у вапняку не допускається.

3.2.11 За погодженням з замовником (споживачем) допускається 
виготовлення вапняку з відхиленнями за показниками 3.2.5-3.2.10.

3.2.12 Насипна густина -  (1200-1400) кг/м3.

3.2.13 Допускається, під час укладання договору (контракту) між виробником 
і замовником (споживачем), вказувати додаткові показники якості та безпечності 
вапняку за конкретним напрямком використання.

3.3 Вимоги до сировини

3.3.1 Сировиною для виробництва вапняку є природні поклади вапняку 
Галущинецького, Максимівського, Старо-Збаразького родовищ Тернопільської 
області.

3.3.2 Сировина не повинна вміщувати сторонніх забруднюючих та 
органічних домішок у вигляді рослинного шару ґрунту, деревини, каміння, 
шматків металу тощо, видимих неозброєним оком.

3.3.3 Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів у 
вихідній сировині згідно НРБУ не повинна бути більше 370 Бк/кг.

4 ПАКУВАННЯ. МАРКУВАННЯ

4.1 Пакування

4.1.1 Вапняк випускають без пакування.
Відвантажують вапняк насипом на автомобільний, залізничний транспорт (в 

піввагонах, думпкарах), або інший транспорт.

4.1.2 Додаткові вимоги до пакування допускається коригувати під час 
укладання договору або контракту.

4.2 Маркування

4.2.1 Транспортне маркування повинно містити:

- назву та адресу підприємства-виробника;
- номер партії;
- масу/об’єм, тонн;
- хімічний склад вапняку;
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- клас крупності вапняку;
- номер і дату видачі документа;
- прізвище посадової особи, підпис якої засвідчує документ про якість 

(паспорт), печатка підприємства-виробника.

4.2.2 Маркування знаком відповідності здійснюється згідно з вимогами 
ДСТУ 2296 (для сертифікованої продукції).

4.2.3 Додаткові вимоги до маркування допускається коригувати під час 
укладання договору або контракту.

4.2.4 Маркування вапняку здійснюється згідно з чинним законодавством 
про мови.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ,
УТИЛІЗАЦІЯ

5.1 Вимоги безпеки продукції

5.1.1 Вапняк відноситься до малонебезпечних речовин і відповідає IV класу 
згідно з ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007.

5.1.2 Вапняк належить до групи негорючих матеріалів згідно з ГОСТ
12.1.004 і є пожежовибухобезпечними.

5.1.3 Вапняк повинен відповідати вимогам НРБУ.
Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів не повинна 

перевищувати 370 Бк/кг.

5.2 Вимоги промислової безпеки

5.2.1 Загальні вимоги безпеки -  згідно з ДСТУ 3273, ДСТУ EN 775, ДСТУ 
EN 292-2, ДСТУ EN 614-1, СП 1042, СП 3905, ДСТУ EN 60204-1, НПАОП 0.00- 
7.11, НПАОП 0.00-8.11, НПАОП 0.00-1.24, НПАОП 0.00-1.61, НПАОП 63.21-1.09, 
ДБН А.3.2-2.

5.2.2 Технологічне устаткуваня повинно відповідати вимогам ГОСТ 
12.2.003, ДСТУ 7234, ДСТУ ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.2.062, ДСТУ ІБО 14159, СП 
1042.

Технологічне устатковання повинно бути забезпечене засобами 
автоматичного регулювання та контролю ведення технологічного процесу.
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Технологічне устатковання повинно мати запобіжні пристрої та блокування 
для уникнення травмонебезпеки під впливом перевантаження, порушення 
послідовності роботи механізмів, падіння напруги в електричній мережі 
відповідно до вимог ГОСТ 12.4.155.

Загальні вимоги до систем і органів керування -  згідно з ГОСТ 12.2.064, 
ДСТУ £N418, ДСТУ ЕИ 894-1, ДСТУ ЕИ 894-2, ДСТУ ЕИ 894-3, ДСТУ ЕИ 1037, 
комплексом стандартів «Система «людина-машина».

Символи органів керування -  згідно з ДСТУ ІБО 7000, ГОСТ 12.4.040.
Сигнальні кольори та знаки -  згідно з ГОСТ 12.4.026, ДСТУ ІБО 6309.
На зовнішній поверхні електрошафи повинна бути нанесена табличка згідно 

з ГОСТ 12.4.026 зі знаком електричної напруги.
Сигнали небезпеки -  згідно з ДСТУ ЕИ 457, ДСТУ ЕИ 842, ДСТУ ІЕС 

61310-1.

5.2.3 Ведення технологічного процесу повинно здійснюватись відповідно до 
вимог ГОСТ 12.3.002, СП 1042.

5.2.4 Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони, рівень яких не 
повинен перевищувати гранично-допустимі концентрації (ГДК), класи небезпеки
- згідно з ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, паспортами та/або сертифікатами 
безпеки.

Характеристики пожежонебезпеки - згідно з ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589).
Під час розміщення в одному виробничому приміщенні різних за 

шкідливістю виробничих дільниць передбачають заходи, що виключають 
розповсюдження шкідливих продуктів виробничим приміщенням відповідно до 
вимог СНиП 2.04.05, ДБН В.2.5-67.

5.2.4.1 Можливі шляхи поступлення шкідливих речовин в організм людини
-  інгаляційний і через шкіряні покрови.

Випаровування парів компонентів, блоків викликають подразнюючу дію на 
шкіру, слизові оболонки очей, верхніх дихальних шляхів.

Під час роботи з компонентами, блоками слід уникати їх попадання на 
шкіру, в очі, стравохід і шлунково-кишковий тракт.

При ураженні необхідна негайна лікарська допомога. При виникненні 
проблем зі здоров’ям або при підозрах на їх виникнення необхідно звернутись за 
допомогою до лікаря, попередньо ознайомивши його з інструкціями з безпеки 
або інформацією, яка міститься на щитку, на тарі. У разі втрати свідомості 
необхідно:

- розмістити постраждалого в лежачому положенні на боку, із злегка 
нахиленою назад головою;

- розстібнути одяг і контролювати прохідність дихальних шляхів.
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5.2.5 Загальні вимоги до засобів індивідуального захисту

Виробничий персонал, зайнятий на роботах з шкідливими факторами 
виробництва, повинен бути забезпечений спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту згідно з НПАОП 0.00-4.01, ДСТУ 7238, ДСТУ 7239, 
ГОСТ 12.4.016, ДСТУ ЕИ 340, ГОСТ 12.4.101, ГОСТ 12.4.103, ДСТУ 3242, ДСТУ 
ЕИ 458, НПАОП 0.00-3.07, НПАОП 0.00-3.17, ДСТУ КО 13688, ДСТУ ЕЙ КО 
20345, ДСТУ ЕЫ КО 20346, ДСТУ ЕЙ КО 20347.

Захисні креми, пасти - згідно з ГОСТ 12.4.068.
Засоби індивідуального захисту рук -  згідно з ГОСТ 12.4.010, ДСТУ ЕИ 

388, ДСТУ ЕИ 1082-2, ГОСТ 20010.
Засоби індивідуального захисту органів дихання - згідно з ДСТУ ЕИ 133, 

ДСТУ ЕЫ 136, ДСТУ ЕЫ 140, ДСТУ ЕИ 149, ДСТУ ЕЫ 529, ДСТУ ЕП 14387, 
ДСТУ ГОСТ 12.4.041, НПАОП 0.00-1.04, ГОСТ 12.4.020, ДСТУ ЕП 420.

Для захисту очей рекомендоване використання захисних окулярів згідно з 
ГОСТ 12.4.013, ГОСТ 12.4.153, ДСТУ ЕЫ 166.

Засоби захисту від загальних виробничих забруднень, механічних дій, води 
-  згідно з ГОСТ 12.4.099, ГОСТ 12.4.100, ГОСТ 12.4.131, ГОСТ 12.4.132, ГОСТ 
27574, ГОСТ 27575, ГОСТ 27651, ГОСТ 27653, ГОСТ 27643, ГОСТ 29057, ГОСТ 
29058, ДСТУ 3835 (ГОСТ 28507).

Засоби захисту зід статичної електрики -  згідно з ГОСТ 12.4.124.
Засоби та методи захисту від шуму -  згідно з ГОСТ 12.1.029, ГОСТ 

12.4.051, комплексом національних стандартів «Засоби індивідуального захисту 
органів слуху. Вимоги безпеки і випробування» (ДСТУ ЕИ 352 (всі частини)).

Засоби та методи захисту від вібрації -  згідно з ГОСТ 12.4.002, ГОСТ 
12.4.024, ДСТУ 4062/ГОСТ 12.4.222, ДСТУ ГОСТ 25980, ДСТУ ГОСТ 26568.

Каски -  згідно з ДСТУ ЕП 397, ГОСТ 12.4.087.

5.2.6 Загальні вимоги до робочих місць -  згідно з ДСТУ ГОСТ 12.2.061, 
ГОСТ 12.2.062, ГОСТ 12.2.032, ГОСТ 12.2.033, ДСТУ ЕЙ 294, ДСТУ ЕЙ 349, 
комплексом стандартів «Система «людина-машина».

5.2.7 Працівники повинні бути забезпечені питною водою згідно ДСанПіН 
2.2.4-171.

Персонал, який зайнятий на роботах з шкідливими умовами праці, повинен 
проходити попередній та періодичні медичні огляди відповідно до наказу МОЗ 
України від 21.05.2007 № 246.

До роботи допускаються особи, що пройшли навчання та інструктаж з 
охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12, навчання діям у надзвичайних 
ситуаціях згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444.

До робіт з шкідливими умовами праці не допускаються особи, молодші 18 
років, вагітні жінки та особи з обтяженим алергологічним анамнезом.

Атестація робочих місць за умовами праці -  згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України від 01.08.1992 № 442.
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5.2.8 Електробезпека

Загальні вимоги з електробезпеки - згідно з ДСТУ 7237, НПАОП 40.1-1.01, 
НПАОП 40.1-1.21.

Обладнання та трубопроводи в кар’єрі та на підприємстві повинні бути 
уземлені від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018.

Захисне уземлення, занулення -  згідно з ГОСТ 12.1.030.

5.2.9 Пожежна безпека

Загальні вимоги пожежної безпеки - згідно з ГОСТ 12.1.004, ДБН В. 1.1-7, 
НАШ А.01.001.

Категорія приміщень -  згідно з НАШ Б.03.002.
Класи зон -  згідно з НПАОП 40.1-1.32.
Приміщення повинні обладнуватись автоматичними установками 

пожежогасіння та пожежної сигналізації згідно з ДБН В.2.5-56.
Загальні вимоги до систем пожежної сигналізації -  згідно з ДСТУ EN 54-1.
Загальні вимоги до автоматичних установок пожежогасіння -  згідно з ГОСТ 

12.3.046.
Приміщення мають бути обладнані первинними засобами пожежогасіння 

згідно з НАШ А.01.001, НАШ Б.03.001.
Експлуатація первинних засобів пожежегасіння -  згідно з НАШ Б.01.008.
Імовірність виникнення пожежі не повинна перевищувати 10"6 на рік згідно 

з ГОСТ 12.1.004.

5.2.10 Пожежовибухобезпечність -  згідно з ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.044 
(ИСО 4589).

5.2.11 Рівні шуму на робочих місцях не повинні перевищувати гранично 
допустимі рівні шуму, регламентовані ГОСТ 12.1.003, ДСН 3.3.6.037.

5.2.12 Вібраційна безпека -  згідно з ДСТУ ГОСТ 12.1.012, ДСТУ ISO 9996, 
ДСН 3.3.6.039.

Рівні вібрації на робочих місцях не повинні перевищувати гранично 
допустимі рівні вібрації, регламентовані ДСН 3.3.6.039.

5.2.13 Вимоги до виробничих і складських приміщень

Мікроклімат виробничих приміщень повинен відповідати вимогам ГОСТ
12.1.005, ДСН 3.3.6.042.

Виробничі та складські приміщення повинні бути обладнані місцевою та 
приточно-витяжною вентиляцією відповідно до вимог ДСТУ Б А.3.2-12, СНиП
2.04.05, ДБН В.2.5-67,

П Е Р Е В ІР Е Н О
д п  -т е р н о п іл ь с ь к и й

Н А УК О В О -В И Р О Б Н И М И  и
Ц Е Н Т Р  С Т А Н Д А Р Т И З А Ц ІЇ .  

М Е Т Р О Л О Г І Ї  ТА СЕ Р ТИ Ф ІК А Ц ІЇ

22



ТУ У 08.1-00292623-001:2015

Вентиляція повинна вмикатись не пізніше ніж за ЗО хвилин до початку 
роботи і вимикатись не раніше ніж через 15 хвилин після її завершення.

Опалення -  згідно з СНиП 2.04.05, ДБН В.2.5-67.
Освітленість робочих місць повинна відповідати вимогам ДБН В.2.5-28, 

ДСТУ ГОСТ ИСО 8995.
Засоби освітлення повинні бути виготовлені у вибухобезпечному виконанні.
Водогін і каналізація -  згідно з ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-74, ДБН В.2.5-75.

1 5.2.14 Вимоги безпеки при навантажо-розвантажувальних роботах -  згідно з 
ГОСТ 12.3.009.

Вимоги до виробничої тари -  згідно з ГОСТ 12.3.010.
Вимоги до процесів переміщення вантажів на підприємстві -  згідно з ГОСТ 

12.3.020, ДСТУ ргЕИ 12937, ДСТУ ІБО 11228-1.

5.2.15 Для поверхонь обладнання, яке нагрівається під час технологічних 
процесів, необхідно передбачати теплоізоляцію і підтримання температури 
поверхні не більше 43 °С згідно з ДСТУ ЕИ 563.

5.2.16 Інтенсивність теплового опромінення не повинна перевищувати 
норм, встановлених у ДСН 3.3.6.042.

5.2.17 Допустимий рівень напруженості електростатичного поля не повинен 
перевищувати 15 кВ/м згідно з ГОСТ 12.1.045, СН 1757.

5.3 Вимоги охорони довкілля

5.3.1 Стічні води повинні очищатись і відповідати вимогам СанПиН 4630, 
ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-74, ДБН В.2.5-75 і регламентів виробництва, що 
затверджені у встановленому порядку.

Загальні вимоги до охорони поверхневих вод -  згідно з вимогами 
Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465, ГОСТ 17.1.3.13.

Загальні вимоги до охорони підземних вод -  згідно з ГОСТ 17.1.3.06.

5.3.2 Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин в 
атмосферне повітря -  згідно з ГОСТ 17.2.3.02.

Правила охорони атмосферного повітря населених місць -  згідно з ДСП
201.

5.3.3 Охорона грунту від забруднень побутовими та промисловими 
відходами здійснюється відповідно до комплексу чинних нормативних 
документів у сфері охорони грунтів, ДСН 145.
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5.4 Утилізація

5.4.1 Відходи, що утворюються при очищенні обладнання, застосуванні у 
процесі виробництва, відходи тари, етикетувальних, маркувальних і пакувальних 
матеріалів утилізують згідно з вимогами чинного законодавства про промислові 
відходи, ДСТУ 4462.3.01, ДСТУ 4462.3.02, ДСанПіН 2.2.7.029, комплексу чинних 
нормативних документів у сфері поводження з відходами та у відповідності з 
порядком накопичення, транспортування, знешкодження та видаляння (зокрема 
захоронення), затвердженим в установленому порядку.

5.4.2 Відходи тари, етикетувальних, маркувальних і пакувальних матеріалів, 
і які можуть бути використані як вторинна сировина, повинні передаватись 
суб’єктам господарювання для перероблення та/або використання в 
установленому законодавством порядку.

5.4.3 Переробка, утилізування, знищення неякісної продукції - згідно з 
вимогами Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, 
знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2001 № 50.

6 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

6.1 Правила приймання -  згідно з цими технічними умовами.

6.2 Вапняк приймають і контролюють партіями.
Партією вважається визначена кількість продукції, виготовлена з природної 

сировини одного родовища на одному технологічному обладнанні, однакової 
якості відповідно до класифікації.

6.3 Розмір партії встановлюється в залежності від річної потужності кар'єру:

4000 т - при річній потужності до 1000000 т;
8000 т - при річній потужності понад 1000000 т.

У залежності від умов виробництва виготовлювач може встановлювати 
інший розмір партії, але не більше наведених вище.

6.4 Кожна партія вапняку або її частина, що постачається одному замовнику 
(споживачу), повинна супроводжуватися документом про якість встановленої 
форми, в якому наводиться:

найменування кар'єру (родовища), суб’єкта господарювання- 
виготовлювача, його адресу;

- найменування .суб’єкта господарювання-замовника, його адресу;
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- номер партії і дата виготовлення;
- маса нетто продукції, що відвантажується, тонн;
- найменування і умовне позначення продукції;
- клас радіаційної безпеки;
- знак відповідності (за умови проведення сертифікації);
- позначення цих технічних умов;
- кількість і номера вагонів у партії або інших транспортних засобів;
- результати випродувань продукції за основними показниками якості та 

показниками якості, обумовленими договором (контрактом) на постачання;
- підписи та штампи (печатки) служби технічного контролю.

На вимогу споживача на кожну партію поставки повинен видаватись 
паспорт радіаційної безпеки згідно з НРБУ.

6.5 Загальну пробу складають не менше ніж з 10 разових проб, відібраних у 
рівній кількості.

Проби вапняку відбирають із транспортних засобів подачі на склад готової 
продукції.

6.5.1 Для контрольних перевірок споживачем якості вапняку, відвантажених 
залізничним чи водним транспортом, проби відбирають не менше ніж з 10 місць у 
рівній кількості на різній глибині, при відвантаженні автомобільним транспортом 
- не менше ніж з 5 машин.

6.6 Кожна партія вапняку підлягає приймально-здавальним і періодичним 
випробуванням.

6.7 Приймально-здавальні випробування виконуються за показниками:

- масова частка суми оксидів кальцію і магнію;
- зерновий склад;
- вміст пилуватих, мулистих і глинистих часток, у тому числі глини в 

грудках;
- вміст сторонніх забруднюючих домішок;
- маса партії вапняку;
- насипна густина.

Приймально-здавальні випробування проводяться щодоби.

6.8 Періодичні випробування

6.8.1 Періодичні випробування проводяться за показниками та з 
періодичністю:

*
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- хімічний склад вапняку -  не рідше одного разу на шість місяців;
- вміст зерен пластинчастої (лещадної) та/або голчастої форми у щебені -  не 

рідше одного разу на квартал;
- вміст сторонніх забруднюючих та органічних домішок, магнітних 

включень -  не рідше одного разу на квартал;
- вміст зерен чужорідних гірських порід -  не рідше одного разу на квартал;
- міцність на стиск гірської породи, коефіцієнт розм’якшення щебеню -  при 

зміні горизонту розробки, але не рідше ніж один раз на рік;
 ̂морозостійкість -  не рідше ніж один раз на рік.

6.8.2 Періодичні випробування за показниками радіаційного контролю 
проводяться не рідше одного разу на рік, а також у випадку зміни забою чи 
родовища.

6.8.3 Періодичні випробовування також проводяться при зміні горизонту 
уступу чи зміні геологічної будови вибою.

6.9 За результатами приймально-здавальних і періодичних випробувань 
встановлюють клас радіаційної безпеки вапняку.

6.10 У разі одержання незадовільних результатів випробувань хоча б за 
одним з показників за цим показником проводять повторну перевірку на 
подвоєній вибірці від тієї самої партії.

Результати повторних випробувань є остаточними і розповсюджуються на 
всю партію.

При незадовільних результатах повторних випробувань хоча б за одним з 
показників партія вапняку прийманню не підлягає.

6.11 Приймання вапняку здійснюється технічним контролем кар'єру або 
суб’єкта господарювання-виготовлювача за результатами періодичних та 
приймально-здавальних випробувань.

6.12 Типові випробування

6.12.1 Типові випробування проводяться з метою оцінки ефективності та 
доцільності змін, що вносяться у технологію добування та виготовлення 
продукції, які можуть вплинути на характеристики продукції, пов’язані з 
безпекою для життя, здоров’я або майна громадян, або можуть вплинути на 
експлуатацію продукції, у тому числі на споживчі властивості або на дотримання 
умов охорони довкілля.

6.12.2 Типові випробування проводяться за програмою та методикою 
проведення випробувань, затвердженою керівником суб’єкта господарювання -  
виробника.
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6.12.3 Для проведення типових випробувань відбирають вибірку методом 
випадкового відбору з партії продукції, яка пройшла приймально-здавальні 
випробування.

6.13 Випробування з метою добровільної сертифікації проводять за 
порядком, встановленим органами сертифікації, акредитованими (призначеними, 
уповноваженими) в установленому порядку за погодженням із заявником.

, С

6.14 Періодичність контролю вимог розділу 5 встановлюється за 
погодженням з органами державного контролю та/або державного нагляду в 
межах компетенції, визначеної чинним законодавством.

6.15 Замовник (споживач) має право проводити перевірку продукції, 
застосовуючи правила та методи, встановлені цими технічними умовами.

7 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

7.1 Відбір і підготовка проб

7.1.1 Загальні вимоги до відбору та підготовки проб - згідно з 4.1, 4.2 ДСТУ 
Б В.2.7-71 (ГОСТ 8269.0), 4.1 ДСТУ Б В.2.7-72 (ТОСТ 8269.1), ТОСТ 23673.0.

7.1.2 Для проведення приймально-здавальних випробувань від кожної партії 
вапняку відбирають пробу згідно з 5.7-5.10 ДСТУ Б В.2.7-109.

7.1.3 Маркування проб та протоколи відбору проб повинні містити:

- найменування кар'єру (родовища) та суб’єкта господарювання- 
виготовлювача;

- найменування та позначення проби вапняку;
- місце і дату відбору проб;
- посади та прізвища осіб, що відбирали проби.

7.1.4 Загальну пробу, складену із проб, відібраних за 6.5 або 6.5.1, ретельно 
перемішують і ділять на дві рівні-частини: одну використовують для випробувань, 
друга зберігається у виробника протягом трьох місяців на випадок потреби у 
повторних (арбітражних) випробуваннях.

7.2 До випробувань проби вапняку, а також засоби вимірювальної техніки, 
випробувальне та допоміжне обладнання повинні бути витримані не менше трьох 
годин за температури (20±3) °С.

Відносна вологість повітря у приміщенні повинна бути (65±10) %.
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7.4 Зерновий склад вапняку, форму зерен, міцність на стиск, 
морозостійкість, коефіцієнт розм’якшення щебеню, вміст пиловидних і глинистих 
часток у вапняку, в тому числі глини у грудках, вміст зерен чужорідних гірських 
порід, насипну густину визначають згідно з 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.12, 4.17, 4.20 ДСТУ 
Б В.2.7-71 (ГОСТ 8269.0), 6.11,6.13, 14 ДСТУ Б В.2.7-109.

7.5 Хімічний аналіз вапняків проводять згідно з 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 
4.14 ДСТУ Б В.2.7-72 (ТОСТ 8269.1), ДСТУ Б В.2.7-100 (ГОСТ 25094), СОУ МПП 
73.080-028, СОУ МПП 73.080-177, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9 ДСТУ Б В.2.7-109, 
ГОСТ 23673.1, ГОСТ 23673.2, ГОСТ 23673.3, ГОСТ 23673.4, ГОСТ 23673.6, 
ГОСТ 23673.7.

7.6 Наявність сторонніх домішок у вапняках контролюють на відібраній для 
контролю пробі.

Всю пробу висипають на білий папір і розгортають тонким шаром.
При огляданні неозброєним оком проби за освітленості (200-300) лк на 

відстані (0,5-1,0) м не повинно спостерігатись сторонніх домішок.

7.7 Визначення вологості -  згідно з 4.19 ДСТУ Б В.2.7-71 (ГОСТ 8269.0), 4.2 
ДСТУ Б В.2.7-72 (ГОСТ 8269.1), 6.12 ДСТУ Б В.2.7-109, ГОСТ 23673.5.

7.8 Методи контролювання вапняку, призначеного до застосування в якості 
добавок до цементу -  згідно з розділом 9 ДСТУ Б В.2.7-128.

7.9 Методи контролювання матеріалів з маломіцних вапняків -  згідно з 
розділом 9 ДСТУ Б В.2.7-125.

7.10 Методи контролювання вапняку для цукрової промисловості -  згідно з 
розділом 5 ДСТУ 1451.

7.11 Методи контролювання вапняку для скляної промисловості -  згідно з 
ГОСТ 23671, ГОСТ 23672.

7.12 Максимальний розмір кусків вапняку визначають згідно з ДСТУ Б 
В.2.7-71.

7.13 Фактичну масу вапняку визначають індивідуальним або груповим 
зважуванням на вагах для статичного зважування середнього класу точності 
згідно з ГОСТ 29329 з ціною повірочної поділки е < 0,5 та допустимою похибкою 
< ±2,5е або на вагах електронних (електромеханічних) з метрологічними 
характеристиками згідно з чинними нормативними документами.

У цьому разі вимірювана маса (Мв), що підлягає зважуванню, має 
становити: ■>
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НмМ З<М в<НМЗ, '  (1)

де НмМЗ -  найменша межа зважування;
НМЗ -  найбільша межа зважування.

7.14 Визначення питомої ефективної активності природних радіонуклідів -  
згідно з НРБУ.

„ С

7.15 Вхідний контроль сировини -  згідно з ГОСТ 24297.
Методи та засоби контролю сировини -  згідно з чинними нормативними 

документами на сировину.

7.16 Контроль виконання вимог розділу 5 здійснюють органи державного 
нагляду в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, та 
спеціалізовані лабораторії, атестовані в установленому порядку на право 
проведення вимірювань, за методиками виконання вимірювань, атестованими та 
затвердженими в установленому порядку.

7.17 Допускається застосування інших методик виконання вимірювань, 
атестованих та затверджених у встановленому порядку методик хімічного аналізу, 
які забезпечують необхідну точність визначення.

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

8.1 Транспортування

8.1.1 Вапняк повинен завантажуватися насипом, окремо за фракціями, в 
ретельно очищені транспортні засоби і не повинен забруднюватися сторонніми 
домішками від залишків вантажів, що раніше перевозилися.

8.1.2 Конкретний вид транспорту визначається замовником (споживачем) 
згідно з договором (контрактом) на поставку продукції.

Відповідальність за збереження якості та кількості відвантаженої продукції 
під час транспортування несе суб’єкт господарювання - перевізник.

8.1.3 Транспортування вапняку здійснюють у відкритих залізничних 
вагонах або інших транспортних засобах з дотриманням правил перевезень 
вантажів, чинних на даному виді транспорту, технічних умов навантаження і 
кріплення вантажів, технічних умов забезпечення схоронності вагонів при 
навантаженні і вивантаженні вантажів.
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8.2 Зберігання

8.2.1 Вапняк повинен зберігатися як у виробника, так і у замовника 
(споживача) насипом, окремо за фракціями у відкритому або закритому 
складському приміщенні з твердим покриттям.

8.2.2 Умови збереження повинні унеможливлювати додатковий фізичний 
вплив на показники якості та засмічення вапняку іншими матеріалами або 
сторонніми домішками, а також не допускати наднормативного зволоження 
продукції.

8.2.3 Складські майданчики повинні бути обладнанні водовідливом для 
запобігання забруднення довкілля.

9 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

9.1 Виробник (постачальник) гарантує відповідність якості вапняку вимогам 
цих технічних умов за дотримання умов транспортування та зберігання, 
використання за призначенням.

9.2 Гарантійний строк придатності -  необмежений.

*
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Аркуш затвердження змін

Номер
зміни

Номер сторінок Усього
сторінок

після
внесення

змін

Інформація
про

надходження 
зміни(номер 
супровідного 

листа)

Підпис
особи,

що
внесла
зміну

Прізвище 
цієї 

особи і 
дата

внесення
зміни

замінених долучених вилучених змінених

•

-
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Пояснювальна записка

до ТУ У 08.1-00292623-001:2015 

“Вапняк технологічний. Технічні умови”

Розробка технічних умов зумовлена відсутністю чинного нормативного 
документу на даний вид продукції.

Вапняк призначений для:

- використання у процесі виробництва будівельного та технологічного вапна, 
бетонів, цементу;

- застосування в якості крупного заповнювача для дорожніх, будівельних та 
інших робіт, у скляній, цукровій, металургійній промисловості та для інших 
потреб.

Вапняк виготовляється для потреб внутрішнього ринку.

Голова правління
ПАТ «Тернопільський кар’єр»
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КАТАЛОЖНА КАРТА ПРОДУКЦІЇ

Код ДП 
за ЄДРПОУ

01 02568319 Код за 02 73.080; 91.100.15
ДК 004

Обліковий 03 02568319/ Зміна 10 Код 11 08.11.20;
000870 08.12.12

номер ТУ
Назва продукції згідно з ТУ

№ продукції за ДК 016
12 Вапняк технологічний

Познака продукції згідно з ТУ 13 Вапняк технологічний (клас крупності
(мм)) згідно з ТУ У 08 1-00292623-001:2015
Познака ТУ 
Назва ТУ

14
15

ТУ У 08.1-00292623-001:2015
Вапняк технологічний. Технічні умови

Код підприємства-власника ТУ за ЄДРПОУ 16 00292623
Назва підприємства-власника ТУ 17 Публічне
акціонерне товариство «Тернопільський кар’єр»

Адреса підприємства-власника ТУ 18
Юридична вул. Стара Максимівка, 29, с. Максимівка, Збаразький
район, Тернопільська область, 47372

Місце розташування вул. Піскова, 7, м. Тернопіль, 46011

Телефон І 19 І (035-2)24-63-01 Факс 20 (035-2) 24-32-71
Адреса електронної пошти 21

Термін чинності ТУ 22 Без обмеження

V
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23 І Призначеність й основні показники продукції
Призначений для: використання у процесі виробництва будівельного та 
технологічного вапна, бетонів, цементу; застосування в якості крупного 
заповнювача для дорожніх, будівельних та інших робіт, у скляній, цукровій, 
металургійній промисловості та для інших потреб________________ ___________

Назва характеристики Значення
(діапазон)

Сумарний вміст оксидів кальцію і 
магнію (CpO+MgO) %, не менше

54,5

Вміст оксиду кальцію (СаО), %, не 
менше

53,5

Вміст оксиду магнію (МдО), %, не 
більше

1,5

Вміст оксиду кремнію (Si02), %, не 
більше

1,0

Вміст оксиду алюмінію (АІ2О3), %, не 
більше

0,4

Вміст оксидів заліза (Fe20 3), %, не 
більше

0,3

Вміст сірки (S), %, не більше 0,08
Вміст фосфору (Р), %, не більше 0,06
Вміст хлору (СІ), %, не більше 0,05
Вміст кислотонерозчинного залишку, 
%, не більше

2,0

Втрати маси при прожарюванні 
(ВМПП), %

43,5-43,8

Вологість, % встановлюється за погодженням між 
виробником і замовником (споживачем) 

у залежності від його природної 
вологості у літній та зимовий періоди, 3 

урахуванням умов видобування або 
виробництва сировини, даних 

геологічної розвідки, умов 
транспортування, зберігання тощо

Міцність на стиск вихідної сировини (40-60) МПа ((400-600) кг/см*)
Зерновий (гранулометричний) склад 
Клас крупності вапняку, мм

0-3, 0-5, 0-10, 0-20, 3-20, 5-20, 10-20, 5- 
50, 20-80, 20-50, 50-80, 80-120

Допустимий вміст кусків крупністю, % 
за масою, не більше:
- нижче нижньої межі;
- вище верхньої межі

7, 10 
10

Уміст пилуватих, мулистих і глинистих 
часток, у тому числі глини в грудках,
%

не повинен перевищувати норм, 
встановлених чинними нормативним 

документом для конкретного виду 
сировини

Уміст зерен пластинчастої (лещадної) 
чи/та голчастої форми у щебні, %, не 
більше ніж

15

Уміст сторонніх домішок та магнітних 
включень, видимих неозброєним оком

Не допускається

Коефіцієнт розм’якшення щебеню менше 0,8
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Морозостійкість згідно з 4.12 ДСТУ Б В.2. - J 5.2 2 5 
ДСТУ Б В.2.7-30

Уміст зерен чужорідних гірських порід 
у вапняку

не допускається

Насипна густина, кг/ма
Питома ефективна активність 
природних радіонуклідів, Бк/кг, не 
повинна перевищувати

370

П р и м іт к а . В е р хн я  м е ж а  за  м а с о в о ю  ч а с т ко ю  о кс и д у  ка л ь ц ію  С а О  не  о б м е ж у є т ь с я .

П р и м іт к а . Д о п у с ка є т ь с я , за  п о го д ж е н н я м  з  з а м о в н и ко м  (с п о ж и в а ч е м ), в ід х и л е н н я  в з е р н о в о м у  
с кл а д і за  в е р х н ь о ю  т а  н и ж н ь о ю  м е ж а м и , а  т а к о ж  в и го т о в л е н н я  в а п н я ку  кр у п н о с т і, не  в к а з а н о м у  в 
т а б л и ц і 2  Т У .
П р и м іт к а . З а  п о го д ж е н н я м  з  з а м о в н и к о м  (с п о ж и в а ч е м ) д о п у с к а є т ь с я  в и го т о в л е н н я  в а п н я ку  з 
в ід х и л е н н я м и  за  п о ка з н и к а м и  3 .2 .5 -3 .2 .1 0  Т У .

Прізвище Підпис .-Дата Телефон
Заповнив 04 Свідерський І. С.v 0 8 .0 9 .2 0 1 5 (0 3 5 -2 ) 2  ̂  6  3 & І
Облікував 05 Грішин Д. 0. 0 8 .0 9 .2 0 1 5 (035-2) 25-28-36
Увів до каталогу 06 7  /—L---- І------------1—
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